
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Nr.       Abmessung           Verpackung             

                 bxh   Karton 

E99040            20x25 mm  30 m (6 Rollen á 5,0 m)             

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Nr.                     Abmessung         Verpackung          

    Länge      Karton 

E99043               1,00 m  30 m                                

 

 

 

 

 

 

 

 
WATERSTOP - Bentonitquellbänder zur Abdichtung  

horizontaler und vertikaler Arbeitsfugen. 

Das Quellband dringt in alle Risse und Hohlräume. 

Volumenvergrößerung bei freier Quellung >400%. 

 

Artikel Nr.       Abmessung           Verpackung             

                 bxh   Karton 

D06864         20x25 mm           30 m (6 Rollen á 5,0 m)             
 

 

Die perfekte Abdichtung von Arbeitsfugen gegen nicht-

drückendes und drückendes Wasser gehört zu den großen 

Herausforderungen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. 

Mit einem plastischen Quellfugenband auf Bentonitbasis, 

halten wir die optimale Lösung für Sie bereit. Das 

quellfähige Material gleicht die Bewegung in Arbeitsfugen 

im Beton und Stahlbeton vollständig aus. Im eingebauten 

Zustand verleiht der entstehende Quelldruck dem 

Fugenband seine hundertprozentig abdichtende Wirkung. 

Unser Quellband ist bauaufsichtlich geprüft.  

 


